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OMEGA PLUS
Покриття для підлоги, яке надає їй 
вологого вигляду 

OMEGA PLUS - це миттєвий засіб для
глибокого зволоження підлоги, який
можна швидко нанести або освіжити
звичайними методами.

OMEGA PLUS надає винятковий блиск
мокрої підлоги.

OMEGA PLUS забезпечує чудову стійкість
до зношування, потертостей, слідів і
бруду, навіть у режимі активного руху.

OMEGA PLUS ідеально підходить для
високошвидкісного вигладжування UHS.
Його також можна наносити машиною, яка
повільно рухається.

OMEGA PLUS надзвичайно легко наносити
шваброю або аплікатором. Він рівномірно
розповсюджується і легко розтікається.

OMEGA PLUS має відмінну адгезію до всіх
типів підлог.
Опір ковзанню: OMEGA PLUS стійкий до
ковзання метод B.C.R.A. (British Ceramic
Research Association).

На ідеально чисту і суху підлогу нанесіть

один шар OMEGA PLUS аплікатором і

дайте йому висохнути протягом близько 45

хвилин. Нанесіть другий шар

перпендикулярно першому шару.

Нанесення: Для щоденного нанесення

використовуйте швабру або автоматичну

машину для чищення.

OMEGA PLUS може застосовуватися на
всіх типах підлог, в тому числі на вінілових,
синтетичних, лінолеумних, гумових,
кам’яних і полірованих дерев’яних.
OMEGA PLUS ідеально підходить для
лікарень і закладів охорони здоров'я

Інструкції щодо застосування

Загальний опис 

Спосіб використання 
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OMEGA PLUS

Засіб є безпечним.

ЛИШЕ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Не заморожувати. Зберігати за температури
вище 5 °С.

4 каністри по 5 літрів

12 пляшок по 1 літру

Специфікації 

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ Акрилові полімери, поліетиленові воски, засоби, що утворюють плівку

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД Молочно-біла рідина

ЩІЛЬНІСТЬ 1,02

СУХИЙ ЗАЛИШОК 24%

рН 9 ± 0,5

РОЗЧИННІСТЬ У ВОДІ Розчиняється

СПОЖИВАННЯ 30-50 г/м2 для кожного покриття

Додаткова інформація


